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Alt taban 18 mm film kapli su kontraplagi.
Borular 22 mm alliminyum.
Kumas 220 gr/lm2 O><.fo'rd. Per'fermans kaplama. .
(Su gecirmezlik indeksi (1500 mm Standart / 3000 mm Maksimum)
Yatak 28 dns, 5 cm stinger yatak (fermuarli kilifli).
Merdiven 150 kg tasima kapasiteli,her basamagi kilitli, aliminyum teleskopik.
Kapi 2 adet sineklikli (6zel dokuma).
Pencere 2 adet, sineklikli ve tenteli.
Havalandirma Anti nem 6zellikli, ¢ift tarafli havalandirma cebi.
ic Kisim Cep 2 adet fermuarli her tir kullanima uygun cep.
Golgelik Cadiri glinesten korumaya yardimci kisim.
Alt Kabin Cadirin altina takilan, giyinme soyunma ve wc amagli olarak kullanilan kisim.

Merdivenin her iki yaninda ya da istenildiginde icerideki aliminyum borulara cirth bantlar yardimiyla
Ayakkabilik .
takilan her tir kullanima uygun canta.
Dis Kilif Cadir arac Gsttinde kapali halde iken koruma kilifi (1100 denye) PVC.
*Tum Uriinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gegirgenligi engellenmektedir.
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Golgelik Kolay Kurulurn Konforlu Uyku

Alt taban 18 mm film kapli su kontraplagi.
Borular 22 mm alliminyum.
Kumas 220 gr/lm2 O><.fo'rd. Per'fermans kaplama. .
(Su gecirmezlik indeksi (1500 mm Standart / 3000 mm Maksimum)
Yatak 28 dns, 5 cm stinger yatak (fermuarli kilifli).
Merdiven 150 kg tasima kapasiteli,her basamagi kilitli, aliminyum teleskopik.
Kapi 2 adet sineklikli (6zel dokuma).
Pencere 2 adet, sineklikli ve tenteli.
Tavan 2 adet 6 mm seffaf endustriyel plastik pencere ile gokylzUinu izleme imkani.
Havalandirma Anti nem 6zellikli, cift tarafli havalandirma cebi.
ic Kisim Cep 2 adet fermuarli her tir kullanima uygun cep.
Golgelik Cadiri ginesten korumaya yardimci kisim.
Alt Kabin Cadirin altina takilan, giyinme soyunma ve wc amacli olarak kullanilan kisim.
Ayakkabilik Merdivenin her iki yaninda ya da istenildiginde icerideki aliminyum borulara cirth bantlar yardimiyla

takilan her tur kullanima uygun canta.
Dis Kilif Cadir arag Ustinde kapali halde iken koruma kilifi (1100 denye) PVC.
*Tuim Urinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.
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Alt taban 18 mm film kapli su kontraplagi.
Borular 22 mm alliminyum.
Kumas 220 gr/lm2 O><.fo'rd. Per'fermans kaplama. .
(Su gecirmezlik indeksi (1500 mm Standart / 3000 mm Maksimum)
Yatak 28 dns, 5 cm stinger yatak (fermuarli kilifli).
Merdiven 150 kg tasima kapasiteli,her basamagi kilitli, aliminyum teleskopik.
Kapi 2 adet sineklikli (6zel dokuma).
Pencere 2 adet, sineklikli ve tenteli.
Havalandirma Anti nem 6zellikli, ¢ift tarafli havalandirma cebi.
ic Kisim Cep 2 adet fermuarli her tir kullanima uygun cep.
Golgelik Cadiri glinesten korumaya yardimci kisim.
Alt Kabin Cadirin altina takilan, giyinme soyunma ve wc amagli olarak kullanilan kisim.

Merdivenin her iki yaninda ya da istenildiginde icerideki aliminyum borulara cirth bantlar yardimiyla

Ayakkabilik takilan her tir kullanima uygun canta.

Dis Kilif Cadir arac Gsttinde kapali halde iken koruma kilifi (1100 denye) PVC.
*Tum Uriinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.
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Golgelik Kolay Kurulurn Konforlu Uyku

I

Alt taban 18 mm film kapli su kontraplagi.
Borular 22 mm alliminyum.
Kumas 220 gr/lm2 O><.fo'rd. Per'fermans kaplama. .
(Su gecirmezlik indeksi (1500 mm Standart / 3000 mm Maksimum)
Yatak 28 dns, 5 cm stinger yatak (fermuarli kilifli).
Merdiven 150 kg tasima kapasiteli,her basamagi kilitli, aliminyum teleskopik.
Kapi 2 adet sineklikli (6zel dokuma).
Pencere 2 adet, sineklikli ve tenteli.
Havalandirma Anti nem 6zellikli, ¢ift tarafli havalandirma cebi.
ic Kisim Cep 2 adet fermuarli her tir kullanima uygun cep.
Golgelik Cadiri glinesten korumaya yardimci kisim.
Alt Kabin Cadirin altina takilan, giyinme soyunma ve wc amagli olarak kullanilan kisim.
Ayakkabilik Merdivenin her iki yaninda ya da istenildiginde icerideki aliminyum borulara cirth bantlar yardimiyla

takilan her tir kullanima uygun canta.
Dis Kilif Cadir arac Gsttinde kapali halde iken koruma kilifi (1100 denye) PVC.
*Tum Uriinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.
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Golgelik Kolay Kurulurn Konforlu Uyku

Alt taban 18 mm film kapli su kontraplagi.
Borular 22 mm alliminyum.
Kumas 220 gr/lm2 O><.fo'rd. Per'fermans kaplama. .
(Su gecirmezlik indeksi (1500 mm Standart / 3000 mm Maksimum)
Yatak 28 dns, 5 cm stinger yatak (fermuarli kilifli).
Merdiven 150 kg tasima kapasiteli,her basamagi kilitli, aliminyum teleskopik.
Kapi 2 adet sineklikli (6zel dokuma).
Pencere 2 adet, sineklikli ve tenteli.
Havalandirma Anti nem 6zellikli, ¢ift tarafli havalandirma cebi.
ic Kisim Cep 2 adet fermuarli her tir kullanima uygun cep.
Golgelik Cadiri glinesten korumaya yardimci kisim.
Alt Kabin Cadirin altina takilan, giyinme soyunma ve wc amagli olarak kullanilan kisim.
Ayakkabilik Merdivenin her iki yaninda ya da istenildiginde icerideki aliminyum borulara cirth bantlar yardimiyla

takilan her tir kullanima uygun canta.
Dis Kilif Cadir arac Gsttinde kapali halde iken koruma kilifi (1100 denye) PVC.
*Tum Uriinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.




antrasit

Golgelik Kolay Kurulurn Konforlu Uyku

Alt taban 18 mm film kapli su kontraplagi.

Borular 22 mm alliminyum.

220 gr/m? Oxford. Perfermans kaplama.

(Su gecirmezlik indeksi (1500mm Standart / 3000mm Maksimum)

Yatak 28 dns, 5 cm stinger yatak (fermuarli kilifli).

Merdiven 150 kg tasima kapasiteli,her basamagi kilitli, aliminyum teleskopik.

Kapi 2 adet sineklikli (6zel dokuma).

Pencere 2 adet, sineklikli ve tenteli.

Havalandirma Anti nem ozellikli, cift tarafli havalandirma cebi.

ic Kisim Cep 2 adet fermuarli her tir kullanima uygun cep.

Golgelik Cadiri glinesten korumaya yardimci kisim.

Alt Kabin Merdivenin iceride kaldig), fermuarl alt ta'b'am ve pencere sinek\ikleri; pencere kapaqurl ve.tele'skopik

borular (2 adet) (tente olarak ta kullanilabilir). (yere sabitleme cadir civisi ve ilave gerdirme ipleri)

Ayakkabilik Merdivenin Ijer iki yaninda ya da istenildiginde icerideki aliminyum borulara cirtl bantlar yardimiyla
takilan her tar kullanima uygun canta.

Dis Kilif Cadir arag tsttinde kapali halde iken koruma kilifi (1100 denye) PVC.

*Tum Uranlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.

Kumas
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Golgelik Kolay Kurulurn Konforlu Uyku

Alt taban 18 mm film kapli su kontraplagi.
Borular 22 mm alliminyum
220 gr/m* Oxford. Perfermans kaplama.
(Su gecirmezlik indeksi (1500 mm Standart / 3000 mm Maksimum)
Yatak 28 dns, 5 cm stinger yatak (fermuarli kilifli).
Merdiven 150 kg tasima kapasiteli,her basamagi kilitli, aliminyum teleskopik.
Kapi 2 adet sineklikli (6zel dokuma).
Pencere 2 adet, sineklikli.
Havalandirma Anti nem ozellikli, cift tarafli havalandirma cebi.
ic Kisim Cep 2 adet fermuarli her tir kullanima uygun cep.
Golgelik Cadiri glinesten korumaya yardimci kisim (bir bittin olarak cadira fermuarla uygulanir).
Alt Kabin Cadirin altina takilan, giyinme soyunma ve wc amagli olarak kullanilan kisim.
A Merdivenin her iki yaninda ya da istenildiginde icerideki aliminyum borulara cirth bantlar yardimiyla
yakkabilik .
takilan her tir kullanima uygun canta.
Dis Kilif Cadir arac Gsttinde kapali halde iken koruma kilifi (1100 denye) PVC.
*Tum Uriinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.

Kumas
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Golgelic Kolay Kurulurn Konforlu Uyku

Alt taban Kompozit.

Borular 22 mm alliminyum

Kumas 220 gr / m? Ripstop performans kaplama.

Yatak 28 dns, 5 cm siinger yatak (fermuarli kilifli).

Merdiven 150 kg tasima kapasiteli, her basamagi kilitli, aliminyum teleskopik.
Kapi 1 adet sineklikli (6zel dokuma).

Pencere 2 adet sineklikli ve tenteli.

Golgelik Cadiri glinesten korumaya yardimci kisim.

Ayakkabilik Merdivenin her iki yaninda ya da istenildiginde icerideki aliminyum borulara, cirtli bantlar yardimiyla
takilan her tdir kullanima uygun canta.
*Tuim Urinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.
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Golgelik Kolay Kurulum Konforlu Uyku

Kumas 220 gr / m? Ripstop performans kaplama.
Kiiciik Alt Oda Tabanda 170 cm x 200 cm (yere sabitleme cadir civisi ilaveli).
*Tuiim Grinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.

haki
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Kumas 220 gr / m? Ripstop performans kaplama.

Buyuk Alt Oda Tabanda 250 cm x 300 cm, 4 adet ekstra aliminyum teleskopik boru (yere sabitleme cadir givileri ve
gerdirme ipi ilaveli).

*Tum Urinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.
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Golgelic Kolay Kurulurn Konforlu Uyku

Kumas 66 gr / m? Ripstop performans kaplama.

Sahra Tente 280 cm x 340 cm, 4 adet aliminyum teleskopik boru, 1 adet yan duvar (yere sabitleme cadir civileri ve
gerdirme ipleri ilaveli).

*Tum Urinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.
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Borular Teleskopik altiminyum (Mafsalli).
220 gr/m?* Oxford. Membran kapl %100 su gecirmez, UV koruma.

Kumas (Su gecirmezlik indeksi (8000 mm Standart / 20000 mm Maksimum)
Dis kilif Arag Usttinde kapali halde iken fermuarli koruma kilifi (1100 denye).
Ebat 2m x 3m ve 2,5m x 3m

*Tuim Granlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.

antrasit
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Borular Teleskopik eloksalli aluminyum.
Kumas 220gr/m? UV korumali oxford membran kaplama. %100 su gecirmez.

ic Aksam Ozel kalip eloksalli aluminyum profil. Galvaniz kaplamali makas sistemi.
Dis Kilif Fermuarli siyah koruma kilifi (1100 denye) PVC.

*Tuim Urinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.
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Golgelik Kolay Kurulurn Konforlu Uyku

Borular Teleskopik eloksalli aluminyum.
Kumas 220gr/m? Oxford performans kaplama.
Tabanda 10 m? alan, sineklikli kapi ve pencereler (endustriyel seffaf branda ilaveli),
Alt Oda 2 adet aliminyum teleskopik boru destegi ile 6n duvari tente olarak kullanma imkani mevcuttur.

Yere sabitleme cadir civileri ile gerdirme ipleri dahildir.
*Tuim Urdnlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gegirgenligi engellenmektedir.
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Kumas 220 gr/m?* Oxford. Perfermans kaplama.

Kapi 1 adet sineklikli ve seffaf brandali (fermuarl).

Ekstra Kapi %%ﬁ};/gﬂ]rileifer;kﬁalt oda icinden arac kapisinin acilimini saglamak amaciyla “C” seklinde
Pencere 2 adet sineklikli ve seffaf brandali (fermuarl).

Taban Pilsa kumas (fermuarl), ve 14 adet yere sabitleme civisi

Ekstra Boru 2 adet aliminyum teleskopik boru (Seffaf branda ve yan duvarlarin agirligina destek amacl).
Ebat 2m x 3mve 2,5m x 3m

*Tum Uranlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.
*Vebasto girisi standart, soba icin yanmaz kumastan baca cikisi opsiyoneldir.
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Kumas 66gr/m? Performans kaplama parasiit kumasi.

Kapi 1 Adet Sineklikli (Fermuarl).

Ekstra Kapi Opsiyonel olarak alt oda icinden arag kapisinin acilimini saglamak amaciyla “C”" seklinde
vapilabilmektedir.

Pencere 2 adet sineklikli

Taban Pilsa kumas (fermuarl) ve 14 adet yere sabitleme civisi.

Ebat 2m x 3mve 2,5m x 3m

*Tuim Uranlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.
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Golgelik Kolay Kurulurn Konforlu Uyku

Borular Teleskopik eloksalli aluminyum.
Kumas 220gr/m? Oxford performans kaplama.
n Oda Tabanda 210cm x 250cm ebat, sineklikli pencere (endUstriyel seffaf branda ilaveli), iceriden 2 adet

aliminyum teleskopik gerdirme borusu ve yere sabitleme cadir civileri ile gerdirme ipleri mevcuttur.
*Tuim Uranlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.
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Borular Altiminyum teleskopik, 4 adet (tente icin), 2 adet (cadir igin).

Kumas 220 gr/m? Oxford. %90 su gecirmez, nefes alabilen kumas.

Tente Sahra tipi istendiginde ¢ikarilabilir (fermuarli), 1 adet 200 cm x 200 cm ebatinda yan duvar.

Kapi 3 adet sineklikli (fermuarl).

Taban Ortalama 185 cm x 210 cm ebatinda fermuarli pilsa kumas ve yere sabitleme aparatlari.

Ekstra Donanim Opsiyonel olarak 6n kapiya, fermuarli olarak seffaf branda ilavesi yapilabilmektedir.

*Tuim Uranlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gecirgenligi engellenmektedir.
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Golgelik Kolay Kurulum Konforlu Uyku

Borular 2 Adet (Tente igin) Aliminyum Teleskobik, 1 Adet (Kabin Emniyet Borusu)

Kumas 220 gr/m?* Oxford. %90 su gecirmez, nefes alabilen kumas.

Yatak 28 dns, 5 cm slinger yatak. 3 Adet (125 cm x 65 cm) fermuarli kilif icerisinde
Kapi 1 adet, sineklikli,fermuarli.

Pencere 1 adet, sineklikli.

(150 cm x 200 cm) Fermuarli, istenildiginde cikartilabilir. 1 Adet (200 cm x 200 cm) yan duvar ile

Tente teleskopik borulari yere sabitleme aparatlari mevcuttur.

*Tum uriinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gegirgenligi engellenmektedir.
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Golgelic Kolay Kurulum

Kumas 66gr/m? Performans kaplama parasiit kumasi.
Ebat 3m x 3m

Uriin icerigi Tarp,4 adet cadir civisi, 12m ip

Agirhk 980 gr.

*Tuim Grinlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak;

sivi gecirgenligi engellenmektedir. yesil
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Kolay Kurulum

66gr/m? Performans kaplama parastt kumasi.

Kumas (4 adet cadir civisi ile yere sabitlenmektedir.)

Malzeme Statik toz boyali, 2 mm DKP sac Ebat: 80cm x 80cm yesil
Agirhk 5,7 kg

Dis Kilif Arac yaninda kapali halde iken fermuarli koruma kilifi (1100 denye).

*Taim Granlerimizin dikis noktalarina, kaynak bant uygulamasi yapilarak; sivi gegirgenligi engellenmektedir.

Mix

35cm
Boy 35cm
Yiikseklik 35 cm
Agirhik 6.600 gr

Et Kalinigi 1.5 mm DKP Sac
Tasima cantasi ile birliktedir.
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